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1 In generale

11 Campo d’applicazione

"Le presenti istruzioni stabiliscono le esigenze tecniche per gli impianti di
tiro e le zone di tiro a 300 m, 50 m e 25 m con munizioni d'ordinanza, armi
d’ordinanza e armi sportive riconosciute dalla International Shooting Sport
Federation (ISSF), disponibili per il tiro fuori del servizio e anche per il tiro
sportivo.

1.2 Innovazioni tecniche

"Il perito federale degli impianti di tiro esamina e autorizza, in collaborazione

con armasuisse, le innovazioni tecniche. Esse includono:

a) strutture e materiali di componenti dell’impianto di superficie;

b) armie munizioniin relazione al loro impiego all'interno degli impianti di
tiro;

c) impianti sotterranei (chiusi) a300 m, 50 m e 25 m.

2Chiede il parere del capo Tiro e attivita fuori del servizio (C TAFS), della Con-

ferenza degli ufficiali federali di tiro e dell’Assicurazione contro gli infortuni
delle societa svizzere dei tiratori (AIST).

1.3 Armi e munizioni ammesse all’interno degli
impianti inerenti per il tiro fuori del servizio

"Presso gli impianti di tiro, durante il tiro fuori servizio (TFS) & consentito

utilizzare armi d’ordinanza, altre armi e mezzi ausiliari ammessi per gli eser-

cizi federali secondo I'elenco dei mezzi ausiliari (doc 27.132 dfi), nonché armi
sportive in calibro d’ordinanza.

2Fatto salvo il paragrafo 3, € consentito tirare esclusivamente con munizioni
d’ordinanza.

3Presso gli impianti di tiro a 25/50 m, inoltre, & consentito tirare con munizio-
ni sportive di calibro 0.22 e munizioni sportive riconosciute dalla ISSF.

4Qualora un gestore di un impianto di tiro o un’associazione intenda utilizza-
re munizioni o armi di altro genere, occorre richiedere I'apposita autorizza-
zione all’ufficiale federale di tiro (UFT) preposto.

SLarichiesta di autorizzazione deve includere i seguenti punti:

— modello dell'arma;

- produttore;



Regolamento 51.065 i Istruzioni per gli impianti di tiro

— calibro;
—  tipologia di proiettili;
— autorizzazione/conferma del produttore del sistema di parapalle;

— autorizzazione/conferma del produttore del sistema di segnalazione
elettronica dei colpiti;

- autorizzazione/conferma del produttore dei tunnel fonoassorbenti;
—  certificato dell’assicurazione di responsabilita civile;

— responsabile della sicurezza per il tiro con questo modello di arma;
— durata dell’autorizzazione.

2 Ubicazioni degli impianti di tiro di
superficie
21 Pianificazione del territorio

'l nuovi impianti di tiro vanno pianificati a lungo termine e costruiti in zone
con la minore densita di popolazione possibile e devono disporre di un’ade-
guata rete di vie di comunicazione.

2.2 Protezione dell’'ambiente

"Per quanto riguarda le immissioni foniche, gli impianti devono soddisfare
le disposizioni della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPA)', se-
gnatamente l'articolo 25, e dell’ordinanza sull’'inquinamento fonico (OIF)2.
Occorre inoltre osservare tempestivamente e debitamente le disposizioni
dell’ordinanza concernente I'esame dell’'impatto sull’ambiente (OEIA)3.

2 Per l'applicazione della legge federale sull’ambiente, in particolare per
quanto concerne la compatibilita ambientale, I'inquinamento fonico e la pro-
tezione del suolo, sono competenti le istanze tecniche cantonali.

"RS 814.01
2RS 814.41
*RS 814.011

2
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3 Controllo della sicurezza, della direzione e
della distanza di tiro

31 Costruzioni di sicurezza artificiali

"Nella scelta dell’'ubicazione bisogna tenere conto del fatto che si dovrebbe
evitare la realizzazione di opere di sicurezza artificiali, come paratie e/o ter-
rapieni, o che queste siano limitate il piu possibile. Le zone di pericolo 1-5
devono essere sottoposte a verifica.

3.2 Direzione di tiro

"Tenendo conto delle condizioni di luce favorevoli, la direzione di tiro deve
essere orientata, nel limite del possibile, verso nord o nord-est. Lo stand dei
tiratori e quello dei bersagli devono essere quanto piu perpendicolari pos-
sibile alla direzione di tiro. La divergenza del parallelismo tra le suddette co-
struzioni puo essere al massimo del 10% della loro larghezza complessiva.

3.3 Distanza di tiro

"La distanza di tiro per le armi portatili € di 300 m, mentre per le armi da pu-
gno e di 25 m e 50 m. Per le armi portatili, la distanza & misurata dallo spigolo
anteriore dello stallo del tiratore al bordo inferiore del bersaglio. Per le armi
da pugno, la distanza € misurata dallo spigolo posteriore della tavoletta, o
dalla marcatura indicante la posizione del piede, al bordo inferiore del ber-
saglio.

2Si ammettono deroghe unicamente in presenza di difficolta topografiche
eccezionali o qualora vengano riconosciuti rapporti di proprieta difficili da
regolamentare, ma in ogni caso al massimo nella misura del 5% in piu o in
meno della distanza prescritta a 300 m e nella misura del 2% in pitu o in meno
della distanza prescritta a 25 m e 50 m. In caso di ulteriori eccezioni, la deci-
sione spetta al perito federale degli impianti di tiro.
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4 Colpi di rimbalzo e protezione del terreno
retrostante

41 Colpi di rimbalzo

"Occorre prestare particolare attenzione al pericolo rappresentato da even-
tuali colpi di rimbalzo sul terreno retrostante agli impianti di tiro. Detti colpi
possono essere ampiamente evitati con parapalle e pre-parapalle regola-
mentari.

4.2 Protezione del terreno retrostante

"Le paratie d'altezza devono proteggere il terreno retrostante, dove necessa-
rio, fino ad una distanza di 5,5 km per le armi portatili o di 1,9 km per le armi
da pugno.

= B
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Fig. 2 Profilo del terreno per la traiettoria della cartuccia per fucile 11:
moschetto e F ass 57
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Fig. 3 Profilo del terreno per la traiettoria della cartuccia per fucile 90: F ass 90
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Percento Per mille Gradi
5 50,9 2,86
10 101,5 5,71
15 151,6 8,563
20 201,1 11,30
25 249,6 14,03
30 296,9 16,69
35 343,0 19,29
40 387,6 21,80
45 430,7 24,23
50 472,0 26,56
60 550,5 30,96
70 622,2 35,00
80 687,4 38,66
90 747,4 41,98
100 800,0 45,00

Fig. 4

Tabella di conversione delle inclinazioni
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5 Zone di pericolo (ZP) in superficie

5.1 Zona di pericolo 1

"La zona di pericolo 1 comprende tutto il campo di tiro, vale a dire tutto il
terreno tra lo stand dei tiratori e i parapalle. L'intera zona dev’essere libera
da alberi e arbusti e non € possibile edificare alcuna costruzione. Le colture/
piantagioni nel campo di tiro sono permesse unicamente se la configurazio-
ne del terreno lo consente e purché esse non pregiudichino la sicurezza del
tiro a 300 m.

2Per principio, per tutta la lunghezza del campo di tiro, la linea di mira deve
passare almeno 1 m sopra il suolo o la sommita delle colture. Se a breve
distanza (fino a 10 m davanti alla bocca di fuoco) non & possibile rispettare
|'altezza della traiettoria di tiro, I'UFT stabilisce i provvedimenti da adottare
a livello di configurazione del terreno, come rinverdimento, sabbia o altro
materiale per la pacciamatura, o eventualmente la posa di tavolacci.

3Se il terreno presenta condizioni particolari e/o ostacoli, occorre erigere
paratie di profondita per evitare colpi di rimbalzo. Il numero e la posizione
di tali paratie dipendono dalla configurazione del terreno e/o dell’ostacolo.

4Se la traiettoria di tiro passa sopra strade aperte al traffico, queste ultime
devono essere protette mediante paratie di profondita fino ad un’altezza di
almeno 4,5 m dal livello stradale.

5Fino alla distanza di 50 m dallo spigolo anteriore dello stallo del tiratore
occorre adottare provvedimenti contro le schegge.

5.2 Zone di pericolo 2

"Le zone di pericolo 2 comprendono le aree a sinistra e a destra del campo
di tiro entro un angolo del 20% della distanza di tiro, fino all’altezza del para-
palle. In tali zone ¢ vietato costruire edifici. E pero ammesso ogni genere di
coltura.

2Ai due lati del campo di tiro gli alberi e gli arbusti devono essere tagliati su
una striscia di terreno larga almeno 5 m.

3Se ci sono edifici abitati all'interno di questa zona di pericolo, strade non
bloccate o altro, questi devono essere protetti da paratie laterali o da terra-
pieni.
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5.3 Zone di pericolo 3

"Le zone di pericolo 3 comprendono le aree a sinistra e a destra del campo
di tiro entro un angolo tra il 20% e il 40% della distanza di tiro, fino all’altezza
del parapalle.

2Se all'interno di queste zone si trovano grandi edifici abitati, parchi giochi,
campi sportivi, parcheggi ecc., alla luce della valutazione effettuata sul po-
sto dell’'UFT occorre interpellare il perito federale degli impianti di tiro per
decidere le misure di sicurezza necessarie.

54 Zona di pericolo 4

"La zona di pericolo 4 comprende la striscia di terreno situata sul prolunga-
mento delle zone di pericolo 1 e 2, parallelamente alla direzione di tiro, e che
si estende dietro il parapalle fino alla successiva cresta, sempre che questo
settore possa essere raggiunto dal tiratore con il tiro diretto e non si situi
oltre il 20% al di sopra della linea di mira.

5.5 Zona di pericolo 5

"La zona di pericolo 5 comprende la striscia di terreno che, parallelamente
allalinea di tiro, si estende dietro la zona di pericolo 4 a prolungamento della
zona di pericolo 1, fino a una distanza di 5,5 km per le armi portatili e di 1,9
km per le armi da pugno.

2Se in questa zona si trovano edifici, linee ferroviarie o strade di grande traf-
fico ecc. che si prolungano per un lungo tratto nella direzione di tiro, alla luce
della valutazione locale dell’'lUFT occorre interpellare il perito federale degli
impianti di tiro per decidere sulle necessarie misure di sicurezza da adottare.

5.6 Sosta e stazionamento in zone di pericolo

"Durante gli esercizi di tiro & vietato entrare e sostare nelle zone di pericolo
1,2e4.

2Prima del tiro, occorre allontanare da queste zone il bestiame da reddito, i
veicoli e le apparecchiature.

3Se si € a conoscenza che nelle vicinanze degli impianti di tiro sono presenti
piazzole di atterraggio dei velivoli, € fondamentale che I'attivita di tiro sia
resa nota pubblicamente. Durante il tiro, inoltre, & necessario osservare lo
spazio aereo in maniera tale da poter sospendere |'attivita al sopraggiunge-
re di eventuali pericoli.
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5.7 Zone di angolo morto

'Se i parchi giochi, i campi sportivi, le case, le strade e/o le localita si trovano
completamente in zona di angolo morto, di regola & possibile rinunciare alle
rispettive misure di sicurezza. A seconda della caratteristica e del profilo del
terreno puo essere utilizzato un «bordo duro» (piastra di lamiera d'acciaio
con una resistenza alla trazione di almeno 1200 N/mm2 e uno spessore di
10 mm o almeno 1400 N/mm2 e uno spessore di 8 mm) con effetto di paratia
di profondita. La valutazione spetta all’'UFT.
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Fig. 5 Zona di pericolo con parapalle artificiale
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Fig. 6 Zona di pericolo con parapalle naturale

Designazione delle zone di pericolo | Vincoli
ZP1 = campoditiro Divieto di costruzione e divieto parziale di
piantumazione; accesso vietato durante i tiri
ZP2 = terreno laterale piu vicino | Divieto di costruzione; accesso vietato duran-
tei tiri
ZP3 = terreno laterale piu Divieto parziale di costruzione
lontano
ZP4 = terreno retrostante piu Divieto di costruzione; accesso vietato duran-
vicino te i tiri
ZP5 = terreno retrostante piu Zona da valutare dal punto di vista del rischio
lontano nel terreno retrostante

10



Regolamento 51.065 i Istruzioni per gli impianti di tiro

5.8 Linee elettriche e teleferiche

'Seitraliccie le linee elettriche aeree ad alta o bassa tensione nel settore degli
impianti di tiro non si trovano in un angolo morto, devono essere applicate le
istruzioni dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

2Se non é possibile attenersi ai limiti di sicurezza prescritti, i tralicci e le linee
aeree devono essere protetti mediante paratie di altezza e laterali.

3La sicurezza di ognilinea elettrica aerea nel settore del campo di tiro dev’es-
sere esaminata con il proprietario della stessa.

“Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia alla sicurezza dei tra-
licci, delle funi portanti e di traino di teleferiche.

5All’'interno del campo di tiro e nelle zone A e C non possono essere posati
tralicci.

6Nella zona B ¢ possibile posare antenne di legno o tralicci rivestiti di legno.

7All'interno delle zone A, B e C & possibile erigere tralicci sopra la linea supe-
riore di sicurezza.

8Cavi e fili conduttori all'interno del campo di tiro delle zone A, B e C devono
trovarsi sopra la linea superiore di sicurezza.

9Se non si puo evitare che una linea elettrica passi sopra lo stand dei ber-
sagli, si devono adottare le necessarie misure di protezione per evitare la
caduta di conduttori. Le presenti prescrizioni non sono applicabili alle linee
protette da paratie o che si trovano in una zona di angolo morto. Le linee che
si trovano sotto la linea di tiro devono essere trattate in maniera analoga a
quelle che si trovano sopra la stessa. Se sono previste delle linee elettriche
in prossimita di impianti di tiro, prima della costruzione occorre informare
I'UFT.
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Fig. 7 Linee elettriche passanti sopra impianti di tiro (secondo regl sull‘alta tensione)

1



Regolamento 51.065 i Istruzioni per gli impianti di tiro

Campo di tiro 10% mass. 30m
min. 10m
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Fig. 8 Veduta (secondo regl sull’alta tensione)
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Fig. 9 Angolo di protezione (secondo regl sull’alta tensione)
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6 Dispositivi di avvertimento e di
sbarramento
6.1 Strade e sentieri

"Durante le esercitazioni di tiro, le vie d’accesso alle zone di pericolo 1,2 e
4 non protette da costruzioni di sicurezza devono essere sbarrate con cate-
ne o barriere provviste di cartelli d'avvertimento standard (form 27.134 dfi).
L'UFT designa l'ubicazione degli sbarramenti necessari e pud disporre che
i medesimi siano provvisti di chiusura. Non sono ammessi mezzi che non
impediscano effettivamente lo sbarramento delle vie d’accesso.

Fig. 10: Catena

Fig. 11:  Barriera
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2In caso di condizioni del terreno difficili, al di fuori delle strade e dei sentieri
si deve posare un numero sufficiente di cartelli indicatori ben visibili e leg-
gibili per impedire I'accesso alla zona di pericolo presso un impianto di tiro.
L'UFT designa le ubicazioni.

Fig. 12: Segnalazione di divieto di transito

3Gli sbarramenti vanno indicati in un apposito piano che poi viene affisso in
modo ben visibile all'interno dello stand dei tiratori.

4Per i sentieri che entrano nella zona di pericolo o I'attraversano occorre
segnalare una deviazione.

vild
) sargans

s ; = Azmoos
Umleitung bei Sevelen
SCh'ess'Jetr'Eb Qe alteschollbergstrasse

Fig. 13: Segnalazione di sentiero, deviazione
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6.2 Dispositivi d’avvertimento

"Per segnalare il pericolo nei dintorni degli impianti di tiro, durante tutti gli
esercizi di tiro occorre issare una manica a vento (rossa nella parte superio-
re, bianca in quella inferiore, lunghezza 2 m, diametro superiore 80-100 cm,
inferiore 45-60 cm). L'UFT stabilisce I'ubicazione e I'altezza dell’asta. Di re-
gola l'asta s’innalza in vicinanza dello stand dei tiratori, in modo che la mani-
ca a vento issata possa essere vista prima di accedere alle zone di pericolo.
In determinati casi puo essere indicato di issare una seconda manica a vento
presso lo stand dei bersagli. Non & permesso utilizzare altri utensili a questo
sScopo.

2In occasione dei tiri in campagna, per indicare il pericolo occorre segnalare
le postazioni delle armi con una bandiera rosso-bianca di almeno 1,5 m di
lato.

3| tiri notturni richiedono esigenze di sicurezza maggiori, per cui devono es-
sere autorizzati dall’'UFT. Invece della manica a vento si azionano uno o piu
segnali luminosi rossi di forma triangolare. Gli sbarramenti devono essere
illuminati secondo il piano di sbarramento ordinario o straordinario.

Fig. 14: Manica a vento
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6.3 Bandiere e banderuole segnavento

' Se vengono collocate bandiere segnavento presso lo stand dei bersagli,
queste devono essere issate a una distanza di almeno 2 m a lato e 2 m dietro
la linea dei bersagli.

2E consentito piazzare bandiere segnavento nel campo di tiro, purché la vi-
suale del tiratore, nel prendere la mira, e la linea di tiro non siano ostacolate.
Dev’essere osservata una distanza di almeno 50 cm rispetto alla linea di tiro.

3Le bandiere segnavento non possono essere di colore rosso o rosso/bian-
co. L'asta della bandiera segnavento deve essere costituita da metallo legge-
ro, materiale sintetico flessibile o legno.

7 Stand dei tiratori

71 Locali e installazioni

"Lo stand dei tiratori comprende uno spazio per il tiro, uno spazio che offre
la possibilita di pulire le armi, I'ufficio, gli impianti sanitari, il magazzino delle
munizioni, le installazioni elettriche e, nel caso di bersagli a marcatura manua-
le, la possibilita di collegamento con lo stand dei bersagli, compresa la suo-
neria e i segnali luminosi. E inoltre raccomandato I'allestimento di un locale
multiuso. In ogni caso si deve assicurare il collegamento (telefono mobile o
collegamento fisso) ai numeri per le urgenze. Nello spazio per il tiro deve esse-
re disponibile una cassetta sanitaria per i primi soccorsi.

Fig. 15:  Stand dei tiratori visto dall’esterno
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7.2 Utilizzazione dello spazio disponibile

'E necessario che gli stand dei tiratori siano spaziosi. La ripartizione degli
spazi deve tener conto del succedersi delle attivita e delle esigenze dei tira-
tori. Dietro gli stalli, & utile disporre a due a due i banchi dei segretari di tiro.
Trai banchi e gli stalli occorre lasciare un corridoio di controllo largo almeno
50 cm che consenta al monitore di tiro di circolare senza impedimenti. Tutte
le altre installazioni vanno separate dal punto di vista edile e acustico dallo
spazio per il tiro. Dove necessario, va realizzata una porta fonoassorbente
e le porte d’accesso allo spazio di tiro devono essere provviste di apposita
chiusura.

2Generalmente lo spazio d'attesa deve essere profondo 4 m.

3Diregola, I'altezza interna dell’apertura di tiro deve essere di 2,2 m. Se essa
e inferiore a2 m, non € permesso sparare in piedi senza fossa.

I Protezione contro il rumore

5] < 5B
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I —— |
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Fig. 16:  Pianta dello stand dei tiratori
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Fig. 17:  Stand dei tiratori visto dall’interno

4Davanti alla bocca della canna, la traiettoria del proiettile non deve incon-
trare nessun elemento costruttivo dello stand dei tiratori.

5Nello stand dei tiratori, i tavoli per la pulizia delle armi devono essere salda-
mente ancorati al pavimento. Per la pulizia occorre che I'arma sia fissata al
tavolo. La parete davanti alla bocca di fuoco deve essere rivestita e realizzata
in modo da non poter essere perforata* fino ad un’altezza di 2 m dal suolo e
per una larghezza di 1 m sia a sinistra che a destra della bocca della canna.
Negli impianti di tiro esistenti in cui non possono essere realizzate pareti a
prova di proiettili, si deve poter fissare I'arma in direzione dello stand dei
bersagli. Le misure architettoniche permettono di evitare di mettere in peri-
colo, disturbare o ostacolare i tiratori. Si deve tenere in considerazione |'ef-
fetto delle paratie di profondita e di altezza.

4Qualita del cemento armato 10 cm C 25/30, dell’acciaio 8 mm: 1400 N/mm?2 0 10 mm 1200 N/mm?
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Fig. 18: Tavolo per la pulizia delle armi fissato nell'impianto di tiro

6Se sopra o sotto gli spazi per il tiro vi sono altri piani nei quali le persone
possono soggiornare, la soletta intermedia (pavimento) deve essere di ce-
mento armato dello spessore di almeno 10 cm o di un prodotto equivalente.
Se il tiro & effettuato da vari piani, le solette intermedie devono sporgere di
almeno 1 m dalla facciata dell’edificio, in modo che i tiratori non si disturbino
a vicenda (detonazioni, bossoli).

7 Eventuali deroghe alle presenti disposizioni devono essere approvate
dall’'UFT.

7.3 Misure di protezione contro i rumori

"La competenza dell’lUFT & limitata alle misure di protezione contro i rumo-
ri all’interno dello stand dei tiratori e al controllo tecnico della sicurezza di
eventuali opere fonoassorbenti al di fuori dello stand dei tiratori.

2|In determinati luoghi, davanti allo stand dei tiratori la detonazione alla par-
tenza del colpo e la detonazione del proiettile si sovrappongono. Le immis-
sioni foniche prodotte dalle detonazioni alla bocca di fuoco e dalle detona-
zioni dei proiettili possono essere drasticamente ridotte abbassando la linea
di tiro, nonché erigendo parallelamente a quest’ultima terrapieni antifonici o
pareti antifoniche. Tali misure risultano piu efficaci se lo stand dei tiratori &
costruito in modo da attenuare i rumori.
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31l collocamento di pareti antifoniche rivestite di materiale fonoassorbente
davan